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Betétlap hoszivattyus igényekhez'

Igénybejelentd (szerz6do) neve:

@-0M | Hilszat

Mérési pont azonositd: HUOOO |:||:|DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

1. Hészivattyuk

Az daramkorre csatlakoztatott berendezések miiszaki adatlapjanak, illetve a

[ Amliszaki adatlap, és energiacimke masolatat atvettem

berendezés energiacimkéjének masolatat kérjiik csatolja igénybejelentéséhez.  (Ugyfélszolgalat télti kil)

2. Hészivattyd azonositasa

Hészivattyu gyartoja: Rotovill Zrt.

Hszivattyd tipusa: AUX EVO HEAT PUMP PRO ACHP-H08/4R3HA-3 8KW

Azonos tipusu készllékek szama: _11db | tobb, éspedig—_db

3. Hoszivattyu villamos paraméterei

Hészivattyd villamos csatlakozasa: X1 fazis [ 3fazis

Hdszivattyl névleges flit6teljesitménye (kW): 8,4

Hészivattyd névleges villamos teljesitmény felvétele (kW): 1,62

Inditasi aramerdsség mérséklésének madja: [ Lagyindito [X Inverter L Nincs
Névleges lizemi aramerdsség (A): 7 Maximalis aramerdsség (A): 19

Gyartd altal javasolt biztosité aramértéke, karakterisztikaja: "B" 20A

Kiegészité villamos flités teljesitménye (kW): 3

Kiegészitd villamos flités villamos csatlakozas szempontjabdl kiilonvalaszthato? [X Igen [ Nem

Kiegészité villamos flités fogyasztasanak szamitott részaranya a teljes hdszivattyus rendszer éves villamosenergia-fogyasztasahoz viszonyitva

(%): (amennyiben nem valaszthato kilon)

4. Hoszivattyu lizeme

[X Levegd

[ Hasznalati meleg viz

L Egyéb:
SCOP (szezonalis jésagi fok): 2,21

Rendszer felhasznalasa: [ Huatés [X Fltés
Héforrds: | Talajszonda [ Talajkollektor L Vizkat
Héatado kozeg: [ Viz [ Levegd [ Egyéb:

5. Egyéb kozlendo:

E.ON regisztralt villanyszerel6

Regisztralt villanyszerel neve:

Regisztralt villanyszerel6 cime:

Hészivattyus berendezés kivitelezdje

Kivitelezé neve:

Kivitelez6 cime:

Regisztralt villanyszerel telefonszama:

Regisztralt villanyszerel6 e-mail cime:

Kijelentem, hogy a kdzdlt adatok a valésagnak megfelelnek.
Kivételt képeznek a 3. és 4. pontban kdzdlt adatok, ezekért a
hészivattyus berendezés kivitelezgje vallal felelésséget.

Alulirott, mint a belsé villamos halézat kivitelezésének fellilvizsgaldja kijelentem,
hogy a hészivattyus kilon mért felhasznaloi aramkérre allando jelleggel,
megfeleld segédeszkoz (szerszam) hianyaban allagsérelem nélkil nem
levélaszthaté médon, nem dugaszolhatéan kerlilnek csatlakoztatasra
Jogszabalyi feltételeknek megfelelSek a beépitett berendezések. Mas
berendezés a hészivattyus kilon mért felhasznaldi dramkdrre nem csatlakozik
és nem csatlakoztathaté.

A kivitelezés a vonatkozd jogszabalyi eldirasoknak, mUszaki biztonsagi
kovetelményeknek megfelelen lett kiépitve.

Kivitelez6 telefonszama:

Kivitelez6 e-mail cime:

Kijelentem, hogy a kdzdlt adatok a valésagnak megfelelnek.

Alulirott, mint a hészivattyus fiités kivitelezéje kijelentem, hogy a hészivattyus
kilon mért felhasznaldi aramkdrre allando jelleggel, megfelelé segédeszkoz
(szerszam) hianyaban allagsérelem nélkil nem levélaszthaté modon, nem
dugaszolhatoan keriilnek csatlakoztatasra Jogszabalyi feltételeknek megfeleld
berendezések. Méas berendezés a hészivattyus kiilon mért felhasznaldi
aramkorre nem csatlakoztathato.

A kivitelezést, a vonatkoz6 jogszabalyi eléirasoknak, miiszaki biztonsagi
kovetelményeknek megfelel6en végeztem el.

Alulirott, mint a hészivatty kivitelezéje kijelentem, hogy a felhasznalo részére a
hészivattyu beépitését, miiszaki dokumentalasat a magyar szabvanyoknak és
eléirasoknak megfelel6en végeztem. A hészivatty berendezés rendelkezik CE és
EUROVENT vagy DACH, esetleg ezekkel egyenértéki mindsitéssel. Sziikség esetén
a mérndki kataldgus/gépkonyv beszerzésében kézre miikodom. A klimagézzal
mUikddé készlékek kivitelezéséhez a Nemzeti Klimavédelmi Hatosag - ,Klimagaz
Adatbazisaban"-ellendrizhet6, érvényes ,F-GAS" vizsgaval rendelkezem.

Regisztralt villanyszerel6 aléirasa

1 Hészivattyus kulon mért felhasznaléi aramkor igényléséhez

Kivitelez6 alairasa
[ Korabbi telepités volt, kivitelezd nem elérhetd, késziilék garancia papirja
mellékelve. Kivitelezg helyett Ugyfél alairasa.
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Kitoltési atmutato- betétlap hoszivattyus igényekhez

1. Hészivattyuk

A hészivattyus kiilon mért felhasznaldi aramkorrél lizemeltetett hészivattyuk villamos adatlapjait kell csatolni, berendezés
tipusonként. Az adatlapok tartalmazzak a berendezés villamos adatait: névleges felvett villamos teljesitmény, maximalis felvett
villamos teljesitmény, névleges lizemi aramerdsség és maximalis aramerdsség.

2. Hészivattyu azonositasa
Hdészivattyu gyartoja: A hészivattyut gyarto cég neve, vagy a késziilék markaja
Hdészivattyd tipusa: A hdszivattyut pontos tipusa, pl.: ABC12D-E3

Azonos tipusu késziilékek felszerelése esetén csak egy adatlapot kell kitdlteni, a pontos darabszamot meg kell jel6lni. Ha a
darabszam mez6 nincs kitoltve, alapértelmezetten 1darab késziilékre hatarozzuk meg az engedélyezendé értéket. Tobb kiilonb6zd
készllék (azonos gyartotdl eltérd tipusok is) esetén kilon adatlap kitdltése sziikséges.

3. Hoszivattyu villamos paraméterei

Hdészivattyu névleges flit6teljesitménye (kW): A hészivattyu altal leadott héenergia kW-ban kifejezve.

Hdészivattyd névleges villamos teljesitmény felvétele (kW): A hészivattyu altal a haldzatbdl felvett villamos teljesitmény.
Névleges aramerdsség (A): A hoszivattyu altal névleges lizemallapot soran felvett aram.

Maximalis aramerdsség (A): A hészivattyu altal maximalis aramerGsség.

4. Hoszivattyu lizeme

SCOP érték (szezonalis josagi fok): teljes flitési szezonra vonatkozdan adja meg az éves flitési energia igény és a befektetett
energia hanyadosat. Elvart minimalis értéke: 3,4, amely az SCOP cimkézési rangsorban az A+++, A++, A+, és A energiaosztalynak
felel meg.

COP meghatarozas:
* Levegd — leveg6: A2 / A20
* Levegl — viz: A2 / W35
« Talajkollektor — viz: B_ / W_
« Talajszonda — viz: B_ / W_
o Viz—vizW_/W_
« Egyéb: _/ _

A COP nem egyenlé az EER, SEER, SCOP értékekkel!

5. Egyéb kézlendo:
PL : Teljesitménybdvités esetén a mar meglévo és lizemeld berendezések gyartoja(markaja) és tipusa.
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Systems. Parts. Experts.
rotovill.hu

Rotovill

Nyilatkozat

A Rotovill Kft. tanusitja, hogy az aldbbi AUX EVO tipusu levegd viz h6szivattyuk, COP értéke

+7°C kiils6- és 30/35°C f(itési vizh6fok esetén a kovetkezd:

Berendezés tipusa COP érték
AUX EVO ACHP-H08/4R3HA-3 HAROM/EGYFAZISU OSZTOTT 8 KW 5,2
AUX EVO ACHP-H10/4R3HA-3 HAROM/EGYFAZISU OSZTOTT 10KW 5,0
AUX EVO ACHP-H12/5R3HA-3 HAROMFAZISU OSZTOTT 12KW 4,96
AUX EVO ACHP-H16/5R3HA-3 HAROMFAZISU OSZTOTT 16KW 4,51
Pécs, 2023.03.30

ROTOVILL

Kereskedeimi ¢s Szolgaltats Kft.
/1681 P! Csikor K 1,26.
5 -2

_Szlsz.. 10402427.50526684-70681006—

4,
Varhalmi Attila
ugyvezetd



O Rotovill C€

10.
11.

28

EU-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

CE reg:szam: CE-789265 (KSZKLM7003)
CE-791873 (KSZKLM7004)
CE-797467 (KSZKLM7005)
CE-799615 (KSZKLM7006)

A gyarto neve: Rotovill Kft.
A gyarto cime: 7631 Pécs, Csikor K. utca 26.
Tipus azonositéjuk: ACHP-HO08/4R3HA-3 8 KW KSZKLM7003

ACHP-H10/4R3HA-3 10KW KSZKLM7004
ACHP-H12/5R3HA-3 12KW KSZKLM7005
ACHP-H16/5R3HA-3 16KW KSZKLM7006

A termékek megnevezése, leirdsa: egy-, haromfazisi osztott hészivattyu
A fent nevezett berendezés megfelel a o 206/2012/EU
kévetkezé dokumentumok e 2011/65/EU — 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet

kbvetelmenyeinek: e 2014/30/EU — 8/2016. (XIL. 6.) NMHH rendelet

o 2014/35/EU — 23/2016.(VIL. 7.) NGM rendelet

Az alkalmazott szabvanyok hivatkozasai: o MSZ EN 12102-1:2017
° MSZ EN 14511-2:2018
° MSZ EN 14511-3:2018
° MSZ EN 14825:2018
° MSZ EN 55014-1:2021
° MSZ EN 55014-2:2021
° MSZ EN 60335-1:2012+A11:2015
° MSZ EN 60335-2-40:2003+A1:2006+A11:2005
+A12:2005
° MSZ EN 61000-3-2:2019+A1
° MSZ EN 61000-3-3:2013+A1+A2
° MSZ EN 62233:2008

A kiadas helye: Pécs
A kiadas datuma: 2022.12.22

A kibocsato altal meghatalmazott személy:  Varhalmi Attila

A kibocsatd altal meghatalmazott beosztasa: L&;nggt@ LL

s -
. sy s 2 rr v Kereskedelmi és
A kibocs4té altal meghatalmazott aldirasa: ~7e31 Pecs, Csior Rt 26 7.
Telefon. (72) 44
i 2+ A Ai Szl A1'1.‘8."4%22&4“;7&5052 7068
A kibocsato bélyegzoje: el = -70681006 ,

FIGYELEM! Ez a nyilatkozat a terméknek kizardlag arra az allapotara vonatkozik, ahogyan forgalomba hoztak,
és nem vonatkozik az olyan alkatrészre, amelyet hozzaadnak, és/vagy az olyan miiveletre, amelyet a végs6
felhasznald a forgalomba hozatalt kévetéen végez rajta!

Oldal: 1/1.



Mérnoki katalogus
(Test report kivonat)

Késziilék cikkszama, tipusa:

KSZKLM7003 AUX EVO HEAT PUMP PRO ACHP-HO08/4R3HA-3 8 KW

3G

Page 22 of 26 Report No.: AHEEZ20300032153

Test condition (Heating function / Average heating season in low temperature application):
Woltage: indoor unit 400 V'; outdoor unit: 230V / frequency: _50 Hz ;

Indoor heat exchanger. variable ouflet

T] {bivalent temperature). _-7 C ; operating limit (TOL). _-10 C ;

Table 8 = Fart load conditions for air-to-water(brine) onits in low temperature application fm
the reference heating seasons “A” = average, "W” = warmer and “C* = colder

Outdoor heat
; Indoor heat exchanger
5 Part Load Ratio schanger
3 Inlet dry [wet] bull Fixed ]
b~ in % temperature outlet " "1hL':,°”t]Elu
3 o > :
o = Qutdoor | Exhaust All i
Formula O B alr air climates h w "
(=7-18)/ s ’ ’ R e oy i
A | Tosun-16)| 88 | n/a | 61 7(-8) | 20(12) =735 34 | nfa [eg30
(+2-18)f | . i . . ; . Fac T ac |ara7
B | e -16)| 5% | 100 | 37 2(1) 20(12) |+/35 J 30 |afas |ef27
) (+7-18) ) | 4= : ; E . g ; T
C | T -16y] 35 | | 24 7(6) 20012) |+/35 127 [ag31 |eg2s
(#12-18) f . ’ . . ; y T y T
1] (Taeagn ~16) 15 | 29 | 11 12(11) 20012) |»/35 J24 |af26 oS24
E (TOL + 16) f (Tausigen = 16) ToL 20(12) |»f35 i “fh ofh
F [Thiv = 16] / { Tissigrs = 16) Tisiv 20012} |~/35 nfr LY L¥IL
(-15-18) / i i .
G (Tisar =16) nfa | nfa | B2 15 20(12) J35 n/fa mnfa /32
4 Wich the flow rate as determined at the standard rating conditions given in EN 14511-2 at 30,35
conditions for units with a fixed Mow rate, and with a fixed delta T of 5 K for units with a variable flow rate. If
for any of the test conditions the resulting fow rate is below the minimum flow rate then this minimum flow
rate is used as a fixed fow rate with the outlet temperature for this test condition,
B Variable outlet shall be calculated by interpolation from Tises and the temperature which is closest to the
ToL,
¢ Variahle outlet shall be calculated hy interpolation between the upper and lower temperatures which are
closest to the hivalent cemperature,
4 If the variable outlet temperature is below the minimum of the operation range of the unit, this minimum
shaotld be consldered.

Remark: With the flow rate as detemmined at the standard rating conditions given in EN 14511-2 at 30/35
conditions.
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Remark: With the flow rate as detemmined at the standard rating conditions given in EN 14511-2 at 30/35

conditions.

Test data (Average):

General test Linit Al- A2NW30 ATIW2ZT | A12nnw24 Af- Aj-

conditions T34 {54%) (35%) (15%%) 100/W35 T34

/Part-Load (88%) (100%) | (88%)

A B C D E F
Power input kw 2.14 0.5 0.43 0.20 212 214
Heating capacity kW 7.18 465 2.90 1.63 .44 7.18
COoP 3.385 5110 6.744 8.15 3038 3.355
TRF Mo. 811/2013_01/ 81372013 1
Page 23 of 26 Report No.: AHEEZ20300032153

Compressorfrequency | Hz | 80 39 15 15 a5 80
ITest conditions indoor unit

DE IWater temperature. .. 29,73 97.93 95,97 2303 | 3117 | 2073
Outlet Water o
temperature, DB C 34.0 20.99 26.99 24.0 35.0 34.0
Water flow m*'h 1.45 1.45 1.45 1.45 145 1.45

Test conditions outdoor unit

AL Inet temperature, | “C 7.03 207 7.04 1204 | -1003 | 703

B -8.00 1.00 6.00 1100 | -1100 | 800

Summary result of tested value:

Unit Value

SCOPom: KWhEWh L |

SCOP: KWhkEWh k.08

Q kK\Wh 16735

Wy kKWWh 3294

Men % 2002
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