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Nyilatkozat idényjellegii, egy zénaidés ,,H” arszabas alkalmazasahoz

MVM

Halézat

Erkezett: 20

UK szam:

Felhasznald neve:

Felhasznald azonositdé szam: 1 0

Felhasznalasi hely cime:

Fogyasztasi hely azonosité: 0 4

A ,H” arszabas alkalmazasat az alabbi hdszivattyus-berendezés lizemeltetéséhez igénylem:

Berendezés  AUX One R290 Monoblock 16 kW

gyartéja;  Rotovill Zrt.

tipusjelzése:

ACHP-H16/5R2HA-M-6

Hészivattyu
névleges villamos 301 fatési 15.1 josagi tényezbje 505
teljesitménye (kW): ’ teljesitménye (kW): (SCOP értéke):

Hészivattyd miikodési rendszere (a megfelel6t kérjik bekarikazni)

levegb - levegb leveg6 - viz talaj - levegd

talaj - viz viz - leveg6

Viz - viz

A kuléonmért aramkordn lévd hészivattyus héellato

rendszer teljes egyidejii villamos teljesitménye (kW):

A hészivattya varhaté fogyasztasa (kWh)

flitési id6szakban
(oktober 15. — aprilis 15.):

nyari idészakban
(prilis 16. — oktéber 14.):

Kijelentem, hogy a ,H” arszabast kizardlag a kilén mért felhasznaloi aramkdorre allandé jelleggel, megfelelé
segédeszkdz (szerszam) hianyaban allagsérelem nélkil nem levalaszthatd mddon, nem dugaszolhatéan
csatlakoztatott, legalabb 3,4 (SCOP) jo6sagi foku hészivattylk, és a napenergiabol és egyéb megujuld
energiaforrdsokbdl nyert hét éplletek héellatasara hasznosité berendezések uUzemeltetését kdzvetlendl
szolgalo készulékek (pl. keringetd szivattyuk, automatikak) vilamosenergia-fogyasztdsara hasznalom fel.

Kelt:

felhasznalo

A villamosenergia elosztas biztositasa, a csatlakozasi-, és halozathasznalati szerz6dés teljesitése keretében kezelt személyes adatokra
vonatkozé tajékoztatast a www.mvmnext.hu honlapon és az ligyfélszolgalati irodainkban elérhet6 Altalanos Adatkezelési Tajékoztatéban
talalhatia meg. Az Ugyintézés soran készitett hangfelvétellel 6sszefliggésben kezelt személyes adatokra vonatkozé tajékoztatast a
www.mvmnext.hu honlapon és az tigyfélszolgalati irodainkban elérheté Hangfelvétel Régzitésére Vonatkozd Adatkezelési Tajékoztatoban
talalhatja meg.

Kiadas: 2. Melléklet Dokumentum szama: A-SZAB-10-M12
Hatalyba helyezve: 2021.12.23. Oldalszam: 1/1



O Rotovill Ce

EU-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
(EU-DECLARATION OF CONFORMITY)

CE megfeleldségi nyilatkozatok sorszama: AHES230900125601
BE-46590
AHES230900125701
LVD AHES2302001257HS ERKEZ ETT
AHEE230900197151
AHEE230200197251 2026 SIEPT 7 &
AHEE230900197351
AHEE230900197451
AHEE230900127551
AHEE230900197651
AHEE230900127751
AHEE231100266951
GS/24/HEE/00017
LVD SHES2312024714HS
SHES231202471401
OT-IW 0739
OT-Iw0740

CN23GX3L 001
CN23I3G2 001

CN23KL96 001
CN23XHAK 001
CN2357QA 001
CN2313G2 001

CN23XHAK 001

L A gyarté/forgaimazé neve: ROTOVILL Zrt.
2. A gyarté/forgaimazo cime: 7632 Pécs, Eszakmegyer d(il6 6/7.

Tipus azonositojuk: ACHP-HO4/4R2HA-M-6 (KSZKLM7101)
ACHP-HOB/4R2HA-M-6 (KSZKLM7102)
ACHP-HO8/4R2HA-M-6 (KSZKLM7103)
ACHP-H10/4R2HA-M-6 (KSZKLM7105)
ACHP-HO8/5R2HA-M-6 (KSZKLM7106)
ACHP-H12/5R2HA-M-6 (KSZKLM7107)
ACHP-H14/5R2HA-M-6 (KSZKLM7108)
ACHP-H16/5R2HA-M-6 (KSZKLM7109)

A termékek megnevezése, leirasa: Monoblokk hészivattya
5i Vonatkozo iranyelvek és rendeletek: . 2014/30/EU - 8/2018. (XI. 8.) NMHH rendelet
2014/35/EU — 23/2016.(VIl. 7.) NGM rendelet
2014/68/EU
2014/53/EU
2009/125/EC
811/2013/EU
813/2013/EU
(EV) 2024/1781
(EU) 20171369
. (EU) 2024/573 - Fluortartalmu Gveghazhatésu
gazokrolszold rendelet

»



6. Alkalmazott harmonizalt szabvanyok: I[EC 60335-2-40:2018 az IEC 60335-1:2010 szabvannyal,
valamint annak IEC 60335-1:2010/AMD1:2013 és [EC 60335-
1:2010/AMD2:2016 mdodositdsaival egylttesen alkalmazva,
[EC 60335-2-40:2018
I[EC 60335-1:2010, IEC 60335-1:2010/AMD1:2013
IEC 60335-1:2010/AMD2:2016
EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:20086 +
A2:2009 + A13:2012
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 +
A2:2019 + A15:2021
EN 62233:2008
EN 14825:2018
AfPS GS 2019:01 PAK
DIN EN 14511-1; DIN EN 14511-2 DIN EN 14511-3; DIN EN 1451-

DIN EN 14825:2019-07

DIN EN 12102-1:2018-02

EN 300 328 V222:2019 e
EN 301 4891 V2.2.3:2010 ERKEZETT
EN 301 489-17 V3.2.4:2020

EN IEC 55014-1:2021 016 SN 18
EN [EC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-11:2019

EN [EC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-3:2013+A1+A2

EN 61000-3-12:2011

EN IEC 6231:2020

EN 62479:2010

7. Kiegészitd biztonsagi megfeleldség (R290): A berendezés gyulékony (A3) hitékdzeggel (R220 -
propan) mukodik, és megfelel at erre vonatkozd biztonséagi
koveteimeényeknek, beleértve:

- maximalis hlit6kdzeg téltet korlatozasat

- zart hUt6kor kialakitas

- megfeleld figyelmeztetd jeldlések alkalmazasa
- telepitési és Uzemeltetési elbirasok betartasa

8. Nyilatkozat: Ezuton kijelentjik, hogy a fent megnevezett termék
megfelel a vonatkozé eurdpai unids iranyelveknek és
szabvanyoknak.

9. A Kkiadas helye: Pécs

10. A kiadas datuma: 2026.09.18

1. A kibocséto altal meghatalmazott személy: Véarhalmi Attila
12 A kibocséto altal meghatalmazott beosztdsa:  Vezérigazgatd

L]
13. A kibocsato dltal meghatalmazott aléirésa: | 07 B
ROTOVILL Kereskedelmi. ésd ::Ig;ﬁ
| o Eszakmegyer i )
14. A kibocsato belyegzbje: 1%%2:;33237%13_2:23“:M‘mamooa
ananT. FNHAAC
gzlaszém 104

FIGYELEM! Ez a nyilatkozat a terméknek kizardlag arra az dllapotdra vonatkozik, ahogyan forgalomba hoztak, és
nem vonatkozik az olyan alkatrészre, amelyet hozzéadnak, és/vagy az olyan muiveletre, amelyet a végsé
felhasznald a forgalomba hozatalt kévetéen végez rajtal

E megfeleléségi nyilatkozat gyartéi nyilatkozat alapjan keriilt kibocsétasra a felelés forgalmazo részérél.



Systems. Parts. Experts.
rotovill.hu

Rotovill

Nyilatkozat

A Rotovill Zrt. tovabb tanusitja az

e AHEE230900197151 (4 kW, 1 fazis)

e AHEE230900197251 (6 kW, 1 fazis)
e AHEE231100256751 (8 kW, 1 fazis)

e AHEE230900197351 (8 kW, 3 fazis)
e AHEE231100256951 (10 kW, 1 fazis)
e AHEE230900197451 (10 kW, 3 fazis)
o AHEE230900197551 (12 kW, 3 fazis)
e AHEE230900197651 (14 kW, 3 fazis)
o AHEE230900197751 (16 kW, 3 fazis)

szamu ERP tesztriportok alapjan, hogy az AUX One R290 Monoblock levegé-viz hészivattyuk
deklaralt, részterheléses COP értéke 7°C kilsé hémérsékletnél, atlagos éghajlat és kdzepes
hémeérsékletl alkalmazas esetén a kdvetkezé:

Berendezés tipusa: COP értéke:
ACHP-HO4/4R2HA-M-6 - KSZKLM7101 (4 kW) 5,26
ACHP-HO6/4R2HA-M-6 - KSZKLM7102 (6 kW) 5,26
ACHP-HO8/4R2HA-M-6 - KSZKLM7103 (8 kW) 4,08
ACHP-HO8/5R2HA-M-6 - KSZKLM7104 (8 kW) 498
ACHP-H10/4R2HA-M-6 - KSZKLM7105 (10 kW) 5,00
ACHP-H10/5R2HA-M-6 - KSZKLM7106 (10 kW) 5,00
ACHP-H12/5R2HA-M-6 - KSZKLM7107 (12 kW) 5,18
ACHP-H14/5R2HA-M-6 - KSZKLM7108 (14 kW) 518
ACHP-H16/5R2HA-M-6 - KSZKLM7109 (16 kW) 5,18

Pécs, 2026. 10. 02.

vezérigazgato



